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Allgemeine Produktinformationen

GTIN 4007052039879

Artikelnr. 60295

Produktname Frutti di Mare Special/Surimi | TK
Hersteller 4004492000001, Crustimex Seafood GmbH

Identitatskennzeichnung ja

Ndhrwerte (pro 100g)

ungefahr (~) 3,00 GR Kohlenhydrate
ungefahr (~) 96,00 KCAL Energie

ungefahr (~) 402,00 KJO Energie

ungefahr (~) GR gesattigte Fettsauren
ungefahr (~) 0,10 GR Fett

ungefahr (~) 10,10 GR EiweiB

ungefahr (~) 0,19 GR Salz

ungefahr (~) GR Zucker
Allergene

Enthalt Krebstiere und Krebstiererzeugnisse
Enthalt Fisch und Fischerzeugnisse

Enthalt Soja und Sojaerzeugnisse

Enthalt Weichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zutaten

Zutaten: 43% TINTENFISCHTENTAKELN und -RINGE (Uroteuthis chinensis)* blanchiert, 25% GEWELLTE
TEPPICHMUSCHEL-FLEISCH (Paphia undulata)** gekocht, 22% Surimi - Fischzubereitung aus
FischmuskeleiweiB geformt (Wasser, BRASSE (Nemipterus japonicus)*, TAPIOKASTARKE, WEIZENSTARKE,
SOJAQL, Zucker, Salz, KREBSEXTRAKT, HUHNEREI-EIWEISSPULVER, Stabilisatoren: E450, E451; Farbstoffe:
E120, E160c), 10% GARNELEN (Parapenaeopsis hardwickii)* blanchiert (alle bezogen auf das

Abtropfgewicht ohne Glasur) *= gefangen im Mittlerer Westpazifik (FAO 71),
Schleppnetze **= gefangen im Mittlerer Westpazifik (FAO 71), Dredgen
Zusatzstoffe

keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden

Rechtshinweis

Die von der Mgssle GmbH hier verdffentlichten Dokumente, Dateien und Informationen sowie die darauf basierenden Abfragen sind sorgféltig zusammengestellt

und entsprechen praktisch unserem jeweils tagesaktuellen Wissenstand. Grundlage sind die Informationen, die uns vom verantwortlichen Lieferant zur Verfiigung gestellt werden.
Bitte informieren Sie sich daher vor anstehenden Verwendungsentscheidungen ebenfalls tagesaktuell liber diese Produktinformationen.

Es kann im Einzelfall aufgrund von Liefer- und Lagerungsprozessen nicht ausgeschlossen werden, dass die von Ihnen verwendete Charge von den hier dargestellten
Informationen abweicht. Orientieren sie sich diesbeziiglich auch an den Angaben der Gebinde.
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